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1. Allgemeines
1.1 Vorwort

Diese Betriebsanleitung (BA) erlautert die Funktionsweise und Leistungsmerkmale der Kendrion Binder
Elektromagnet-Einflachenkupplungen Baureihe 86 021..E00. Bei der Projektierung der Maschine (z.B.
Motor) oder Anlage sowie bei Inbetriebnahme, Einsatz und Wartung der Elektromagnet-Einflachenkupplung
sind die in dieser Betriebsanleitung enthaltenen Sicherheitshinweise unbedingt zu beachten. Bei Unklar-
heiten sind Drehmomente und deren Schwankung, Einbausituation, Verschlei3 und VerschleiRreserve,
Schaltarbeit, Einlaufbedingungen, Liftbereich, Umweltbedingungen und dergleichen im voraus mit Kendrion
Binder abzustimmen. Kendrion Binder Elektromagnet-Einflachenkupplung der Baureihe 86 021..E00 sind
nicht verwendungsfertige Produkte. Sie werden im folgenden Komponenten genannt.

1.2 Normen und Richtlinien

Die Komponenten sind gebaut, geprift und ausgelegt nach dem aktuellen Stand der Technik, insbesondere
nach den Bestimmungen fiur elektromagnetische Gerate und Komponenten (DIN VDE 0580).

Elektromagnet-Einflachenkupplungen fallen als ,elektromagnetische Komponenten“ nicht in den
Anwendungsbereich der ,Niederspannungsrichtlinie” und diirfen somit nicht mit dem CE-Kennzeichen
versehen werden. Die Einhaltung der EMV-Richtlinie 89/336/EWG ist mit entsprechenden Schaltgeraten
bzw. Ansteuerungen vom Anwender sicherzustellen.

1.3 EG-Herstellererklarung
nach Anhang Il B der EG-Maschinenrichtlinie (98/37/EG):
Hiermit erklaren wir, dal3 die unten angefiihrten Produkte zum Einbau in Maschinen oder zum Zusammen-
bau mit anderen Elementen zu einer Maschine bestimmt sind. Die Inbetriebnahme der Maschine ist solange
untersagt, bis festgestellt wurde, dal3 sie den Bestimmungen der EG-Richtlinie 98/37/EG entspricht.
Hersteller: Kendrion Binder Magnete GmbH

Power Transmission

Moénchweilerstralle 1

D-78048 Villingen-Schwenningen

Angewendete Normen und Vorschriften:

VDE 0470 (EN 60529) Schutzarten durch Gehéduse
DIN VDE 0580 Elektromagnetische Gerate und Komponenten
Produkte: Elektromagnet-Einflachenkupplung
86 02103E00 86 02109E00 86 02121E00
86 02104E00 86 02111E00
86 02106E00 86 02114E00
86 02107E00 86 02117E00

Kendrion Binder Magnete GmbH
Power Transmission Villingen, den 15.12.2004 i
Rudolf Schlosser
(Business Manager)

1.4 Haftung

Werden die Komponenten nicht ordnungsgemar, bestimmungsgemaf und gefahrlos verwendet, wird keine
Haftung fir daraus entstehende Schaden tbernommen.

Die Angaben in der Betriebsanleitung waren bei Drucklegung auf dem neuesten Stand. Aus den Angaben
kénnen keine Anspriiche auf bereits gelieferte Komponenten geltend gemacht werden.
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2. Produktbeschreibung
2.1 Wirkungsweise

Die Elektromagnet-Einflachenkupplung fiir Flanschmontage ist eine Komponente fiir Trockenlauf, bei der die
Kraftwirkung eines elektromagnetischen Feldes fur die Drehmomentibertragung ausgenutzt wird. Die
Kupplungswirkung der Elektromagnet-Einflachenkupplung wird durch Anlegen einer Gleichspannung
erreicht. Beim Abschalten der Gleichspannung (stromloser Zustand) liiftet (6ffnet) die Kupplung. Durch die
spielfreie Verbindung des Ankers mit der Flanschnabe der Kupplung (abtriebseitig), ist eine spielfreie
Ubertragung des Kupplungsmoments auf die Abtriebswelle der Maschine und ein sicheres restmomentfreies
Trennen der Einflachenkupplung sichergestellt.

2.2 Aufbau

Das Magnetgehause (1.1) mit dem Flansch (14) der Elektromagnet-Einflachenkupplung enthalt die fest
eingebaute Erregerwicklung (1.2) deren Anschluf3litzen am Kupplungsriicken herausgefiihrt sind. Der
Magnetkdrper (2) mit dem stirnseitigen Reibbelag (3) wird mit der Antriebswelle (12) der Maschine (z.B.
Motor) fest verbunden. Zwischen dem rotierendem Magnetkdrper (2) und dem an der Stirnflache zentrierten
und montierten Magnetgehause (1.1) liegt so viel Spiel vor, dal ein Streifen der Bauteile ausgeschlossen ist.
Der Anker (4) ist je nach Ausfiihrung mit der Flanschnabe (5) oder direkt mit der Abtriebseite der Maschine
Uber Segmentfedern (7) und den Befestigungsniete (6) (bei Ankersysteme ohne Flanschnabe (5) mittels
Zylinderschrauben) axial beweglich, drehsteif und reibungsfrei verbunden.

Dadurch wird im Waagrecht- und Senkrechtlauf Restmomentfreiheit erreicht. Der Luftspalt s zwischen dem
Anker (4) und dem Magnetkorper (2) der Elektromagnet-Einflachenkupplung wird bei der Montage der
Kupplung eingestellt (z.B. Uber Einbautoleranzen). Beim Anlegen einer Gleichspannung an die Erreger-
wicklung (1.2) der Elektromagnet-Einflachenkupplung wird infolge der Kraftwirkung des magnetischen
Feldes der Anker (4) kraftschlissig gegen den Reibbelag (3) bzw. gegen den Magnetkorper (2) gepref3t und
somit die Kupplungswirkung erzeugt. Die Abtriebswelle (13) erfahrt auf3er der geringen axialen Kraft der
Segmentfedern (7) keine axiale Kraft.

Legende zur Abb. 5/1:

1.1 Magnetgehause 7 Segmentfeder

1.2 Erregerwicklung 8 Gewindestift

2 Magnetkorper 9 Typenschild (Leistungsschild)

3 Reibbelag 10 Befestigungsschrauben

4 Anker 11 Befestigungsflache (z.B. Motorlagerschild)
5 Flanschnabe 12 Antriebswelle

6 Befestigungsniet 13 Abtriebswelle

14 Flansch
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Abb. 4/1: Elektromagnet-Einflachenkupplung 86 021..E00 mit Flanschnabe

3. Montage
3.1 Mechanische Montage

Nach Zentrierung des Magnetgeh&uses (1.1) tber den Innendurchmesser oder Aul3endurchmesser des
Magnetgehauses (1.1) mit der Befestigungsflache (11) der Maschine (z.B. Motor), wird die gesamte Einheit
Uber den Flansch (14) ohne Magnetkérper (2) mit den Befestigungsschrauben (10) (z.B. Zylinderschrauben
nach ISO 1207, Festigkeitsklasse 5.8), an die Befestigungsflache (11) der Maschine (z.B. Motor)
angeschraubt. Die Befestigungsschrauben (10) durfen dabei nicht einseitig angezogen werden. Die Anzugs-
momente M, (siehe Tab. 8/1) der Befestigungsschrauben (10) sind unbedingt einzuhalten. Anschlie3end
wird der Magnetkorper (2) auf die mit einer Pal3feder versehene Antriebswelle (12) der Maschine gepref3t
und axial gesichert. Bei gleichférmiger Belastung ist die Antriebswelle mit einer Toleranz j6, bei ungleich-
formiger Belastung mit k6 zu fertigen. Der zulassige Mittenversatz (siehe Tab. 8/1) zwischen Magnet-
gehéause (1.1) und Magnetkorper (1.2) ist unbedingt einzuhalten.

Ankersystem mit Flanschnabe (5):

Die Flanschnabe (5) mit Anker (4) ist auf die Abtriebswelle (13) der Maschine aufzuschieben und axial (z. B.
mittels Gewindestift (8)) zu sichern. Wird eine Flanschnabe (5) ohne PaRRfedernut verwendet, so ist die
Flanschnabe (5) ohne Gewindestift (8) auf die Abtriebswelle (13) der Maschine aufzupressen.

Die Abtriebswelle (13) der Maschine ist von den Abmessungen so zu gestalten, dal3 bei der Montage der
Flanschnabe (5) sich der Luftspalt s (Neuluftspalt siehe Tab. 22/1) automatisch einstellt (z.B. Abtriebswelle
(13) mit Anschlagschulter fir Flanschnabe). Bei Bedarf ist eine Anpassung mittels Pal3scheiben
vorzunehmen.
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Ankersystem ohne Flanschnabe (5):

Der Anker (4) ist direkt mit Zylinderschrauben nach ISO 1207, Festigkeitsklasse 5.8 bzw. Zylinderschrauben
nach DIN 7984, Festigkeitsklasse 8.8 (ab Grof3e 07) mit der Abtriebseite (kundenspezifische Flanschnabe)
der Maschine zu verbinden.

Die Anzahl Zylinderschrauben und die Anzugsmomente M, sind Tab. 7/1 zu entnehmen. Die
Zylinderschrauben sind mit Loctite 241 zu sichern. Die Abtriebsseite der Maschine ist von den Abmessungen
S0 zu gestalten, daf? nach Montage des Ankers (4) die Funktion des Ankersystems sichergestellt ist. Daher
ist die Abtriebseite mit einer Freidrehung (Mal3e siehe Tab. 7/1) zu versehen. Der Luftspalt s (Neuluftspalt
siehe Tab. 22/1) ist nach der Montage des Ankers (4) einzustellen.

Abb. 4/1: Skizze Abtriebseite (kundenspezifische Flanschnabe)
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Tiefe t™*% der Freidrehung

0,75 1,3 1 1,2 1,3 1,6 2,3 2,5 2,5
[mm]

AuBendurchmesser D, der 26 37 54 68 88 108 136 161 | 186
Freidrehung [mm]

Innendurchmesser D der 11 16 35 46 60 78 98 104 134
Freidrehung [mm]

Min. Durchmesser Ds fuir 28 | 395 | 56 70 90 110 | 140 | 170 | 202
Anker (4) [mm]

Tiefe t1 der Freibohrung fir 22 2.2 2.8 2.8 4 5 6 6 7

Befestigungsniet [mm]
Durchmesser D4 der
Freibohrung fir 5 7 7 8,5 10,5 12 16 16 18
Befestigungsniet [mm]
Anzahl Freibohrungen fur
Befestigungsniet

2x180° | 2x180° | 3x120° | 3x120° | 3x120° | 3x120° | 3x120° | 3x120° | 3x120°

Gewinde Zylinderschrauben M2 M3 M3 M4 M5 M6 M8 M8 M10
Anzahl Zylinderschrauben 2 2 3 3 3 3 3 3 3
Anzugsmoment Ma [Nm] 0,23 0,9 0,9 3,3 6,5 11 27 27 53

Tab. 7/1: Abmessung Freidrehung fir Segmentfeder (7), Gewinde Zylinderschrauben, Anzahl
Zylinderschrauben und Anzugsmoment M, der Zylinderschrauben bei Verwendung eines
Ankersystems ohne Flanschnabe (5).

Achiung

Der Neuluftspalt s (siehe Tab. 22/1) darf nicht Uber- bzw. unterschritten werden. Die montierten Bauteile,
insbesondere die Reibflache missen fettfrei sein. Planlaufabweichung der Anschraubflache gegenuber der
Antriebswelle (12) <0,1mm (Melradius = 100mm).

warnung

Wird eine Flanschnabe (5) ohne Pal3federnut verwendet, ist die Passung von Abtriebswelle (13) und
Flanschnabe (5) so zu wahlen, dal3 die erzeugten Kupplungsmomente mit ausreichender Sicherheit
Ubertragen werden kénnen.

Achiung

Wird ein Ankersystem ohne Flanschnabe (5) verwendet, sind die Zylinderschrauben zur Befestigung des
Ankers (4) unbedingt mit Loctite 241 zu sichern. Um die nétige Ruckstellkraft der Segmentfedern (7) zu
erreichen ist die Tiefe der Freidrehung fur die Segmentfedern (7) unbedingt einzuhalten.

Achiung

Bei der Montage der Kupplung ist unbedingt darauf zu achten, daf3 sdmtliche Bauteile axial fixiert sind und
keine axiale Lagerluft vorhanden ist.

Achiung

Beim Aufpressen des Magnetkdrpers (2) darf die Pref3kraft nicht Gber den &uReren Polring auf den
Magnetkorper (2) tbertragen werden. Ein Aufschlagen des Magnetkérpers (2) ist zu vermeiden, da es zum
Verziehen der Reibflachen und zu Beschadigungen der Maschinenlagerstellen fihren kann.
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Achiung

Der zulassige Achsversatz von Antriebswelle (12) und Abtriebswelle (13) darf 0,05mm nicht Gberschreiten.
Der zulassige Winkelversatz darf 10 Winkelminuten nicht tGiberschreiten. Bei grolReren Abweichungen ist

zuséatzlich eine elastische bzw. ausgleichende Kupplung erforderlich.

Max. Mittenversatz
[mm]

03
0,04

04
0,04

0,04

0,04

0,04

0,08

0,08

0,08

0,08

Montagehohe
b+0,2 des
Magnetkdrpers
[mm]

16,5

19,5

21

25,5

27

31

37,5

47

48

Anzugsmoment
Ma [Nm]

0,23

0,23

0,9

0,9

0,9

2

4

7

16

Tab. 8/1: Max. Mittenversatz zwischen Magnetkoérper (2) und Magnetgehause (1.1), Montagehdhe b des
Magnetkérpers und Anzugsmomente M, der Befestigungsschrauben (10).
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3.2 Elektrischer AnschluR und Betrieb

Die Elektromagnet-Einflachenkupplung ist an geglattete Gleichspannung anzuschliel3en. Eine Versorgung
Uber Briickengleichrichter ist aber ebenfalls mdglich. Zum direkten Anschluf3 an ein Wechselstromnetz
stehen diverse Gleichrichtertypen (siehe Tab. 11/1 (Auszug)) zur Verfligung.

Welligkeiten der Spannung durch getaktete Versorgungen kénnen je nach GréRe und Momenten zu
Brummen oder zu einem nicht bestimmungsgemafen Betriebsverhalten der Komponente flihren. Der
Anwender oder Systemhersteller hat durch die elektrische Ansteuerung den bestimmungsgemaRien Betrieb
zu gewabhrleisten.

3.2.1 Gleichstromanschlul3

Der prinzipielle Verlauf der Spannung beim Abschalten der
Erregerwicklung (Spule) (1.2) entspricht nebenstehender
Kurve.

Achiung

Die Spannungsspitze Uymax Wahrend des Abschaltens kann LR i
ohne Schutzbeschaltung im Millisekunden-Bereich mehrere v !
1000V erreichen. Die Erregerwicklung (Spule) (1.2), Schalt- 3
kontakte und elektronische Bauteile kénnen zerstort werden.
Beim Abschalten kommt es zu Funkenbildung am Schalter.
Beim Abschalten muf3 daher der Strom lber eine Schutz- U,
beschaltung abgebaut werden, dabei werden dann auch
Spannungen begrenzt.

Bei Verwendung von Kendrion Binder Gleichrichtern (siehe
Tab. 11/1) ist die Schutzbeschaltung integriert und reicht fur U
Standardanwendungsfélle aus.

Achtung: Us Betriebsspannung (Spulenspannung)

Uvmax Abschaltspannung

Vmax

Empfindliche elektronische Bauteile (z.B. Logikbauteile)
kénnen auch durch die niedrigere Spannung beschéadigt werden

3.2.2 Wechselstromanschluf3

Der Anschluf? direkt an Wechselspannung ist nur Uber Brickengleichrichter mdglich. Die Beschaltung bei
Einphasen-Wechselspannung ist anlog zur Drehstrombeschaltung vorzunehmen. Je nach Schaltungsart
(gleichstromseitiges Schalten, bzw. wechselstromseitiges Schalten) sind unterschiedliche Trennzeiten
erreichbar.

Brickengleichrichtung:

Bruckengleichrichter liefern eine Spannung mit geringer Restwelligkeit, so daf3 auch bei kleinen BaugréRen
ein Brummen der Kupplung vermieden wird. Bei Briickengleichrichtung ergibt sich eine Spulenspannung U,
die um den Faktor 0,89 kleiner ist als die Eingangsspannung am Gleichrichter
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Parallel zur Maschine (z.B. Motor) geschaltet Wechselstromseitiges Schalten

Bruckengleichrichter

Erregerwicklung (Spule)
der Kupplung

Bruckengleichrichter mit
gleichstromseitiger
Abschaltung

Gleichstromseitiges Schalten

Wechselstromseitiges Schalten:

Die einfachste Art der Beschaltung ergibt sich durch paralleles AnschlieRen von Gleichrichter und Kupplung
im Klemmenkasten der Maschine (z.B. Motor). Bei dieser Beschaltung ist jedoch zu beriicksichtigen, dal3 der
Motor nach Abschalten als Generator wirkt und so die Trennzeiten erheblich verlangern kann (mindestens
Faktor 5). Die VerknUpfungszeiten werden nicht verlangert.

Gleichstromseitiges Schalten:

Bei gleichstromseitiger Schaltung der Kupplung wird z.B. am Motorschiitz ein zusétzlicher Hilfskontakt
aufgesteckt, der die Stromzufiihrung zur Kupplung auf der Gleichstromseite unterbricht.

Achiung

Bei gleichstromseitiger Schaltung muf3 die Kupplung mit einer Schutzbeschaltung betrieben werden, um
unzulassige Uberspannungen zu vermeiden. Die in den Technischen Daten angegebenen Schaltzeiten
beziehen sich auf gleichstromseitige Schaltung der Kupplung.
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Empfohlene Gleichrichter:

Nenneingangsspannungs- (oo oo Max. Ausgangsstrom
Gleichrichtertyp Gleichrichterart bereich U /V?:)Cg P 9 R-Last L-Last

U1/VAC (40-60Hz) 2 I/ADC I/ADC
32 07.23A.0 Briicke 0-400 (+£10%) U; - 0,890 1,6 2,0
32 07.03A0. Brucke 0-500 (+10%) U - 0,890 1,6 2,0

Bitte Datenblatter der jeweiligen Gleichrichtertypen beachten

Tab. 11/1

A Warnung:

Alle Arbeiten durfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgefuhrt werden. Elektrischen Anschluf3 nur im
spannungsfreien Zustand durchfihren. Typenschildangaben sowie das Schaltbild im Klemmenkasten oder
die Betriebsanleitung beachten.

warnung

Die Kupplung ist ein Gleichstromsystem. Die dauernd zuldssige Spannungsanderung an der Anschluf3stelle
der elektromagnetischen Komponente betragt +10% bis -10% der Nennspannung.

Grundsatzlich ist beim Anschliel3en zu prifen, daid

die AnschluB3leitungen der Verwendungsart, den auftretenden Spannungen und Stromstéarken angepalf3t
sind,

ausreichend bemessene Anschlul3leitungen, Verdreh-, Zug- und Schubentlastung sowie Knickschutz fur
die AnschluB3leitungen vorgesehen sind,

der Schutzleiter (nur bei Schutzklasse I) am Erdungspunkt angeschlossen ist,
sich im Klemmenkasten keine Fremdkorper, Schmutz oder Feuchtigkeit befindet,

nicht bendétigte Kabeleinfuhrungen und der Klemmenkasten selbst so verschlossen sind, daf? die
vorgesehene Schutzart nach VDE 0470 (EN 60539) eingehalten wird.
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3.3 Elektromagnetische Vertraglichkeit

Die elektromagnetische Vertraglichkeit muf3 nach dem EMVG beziiglich der Stérunempfindlichkeit gegen
von aulRen einwirkende elektromagnetische Felder und leitungsgebundene Stérungen sichergestellt werden.
Darliber hinaus mufR3 die Aussendung elektromagnetischer Felder und leitungsgebundener Stérungen beim
Betrieb der Komponente limitiert werden. Aufgrund der von Beschaltung und Betrieb abhangigen Eigen-
schaften der Kupplung ist eine Konformitatserklarung zur Einhaltung der entsprechenden EMV-Norm nur im
Zusammenhang mit der Beschaltung mdéglich, fiir die einzelnen Komponenten jedoch nicht.

Die Elektromagnet-Einflachenkupplung 86 021..E00 ist grundsatzlich fir den industriellen Einsatz
vorgesehen, fir den die elektromagnetische Vertraglichkeit in den Fachgrundnormen VKE 0839 Teil 6-2
(EN 61000-6-2) bezuglich Storfestigkeit und VDE 0839 Teil 81-2 (EN 50081-2) fiir die Stéraussendungen
geregelt ist.

Fur andere Anwendungsbereiche gelten ggf. andere Fachgrundnormen, die vom Hersteller des Gesamt-
systems zu bericksichtigen sind.

Die elektromagnetische Vertraglichkeit von Geraten oder Baugruppen wird nach Basisstandards festgestellt,
die aus den Fachgrundnormen ersichtlich sind.

Im folgenden werden deshalb Beschaltungsempfehlungen fir die Einhaltung der verschiedenen Basis-
standards gegeben, die fur den Einsatz im Industriebereich und dartber hinaus auch teilweise in anderen
Anwendungsbereichen relevant sind.

Zusatzliche Informationen zur elektromagnetischen Vertraglichkeit insbesondere der unter 3.2 empfohlenen
elektronischen Gleichrichter sind aus deren Datenblattern ersichtlich.

Stérunempfindlichkeit nach EN 61000-4:

EN 61000-4-2 Elektrostatische Entladung:

Die Elektromagnet-Einflachenkupplung 86 021..E00 entspricht mindestens dem Scharfegrad 3 ohne
zuséatzliche MaRnahmen. Die unter 3.2 empfohlenen Gleichrichter entsprechen dem Schéarfegrad 3 ohne
zuséatzliche Malinahmen.

EN 61000-4-3 Elektromagnetische Felder:
Die Kupplungen entsprechen mindestens Scharfegrad 3 ohne zusatzliche Malinahmen. Die empfohlenen
Gleichrichter entsprechen dem Scharfegrad 3 ohne zusatzliche MalRnahmen.

EN 61000-4-4: Transiente StdrgrofRen (Burst):
Die Kupplungen entsprechen mindestens Schéarfegrad 3 ohne zusatzliche MalRnahmen. Die empfohlenen
Gleichrichter entsprechen dem Schéarfegrad 3.

EN 61000-4-5 StoRspannungen:
Die Kupplungen entsprechen mindestens Schéarfegrad 3 ohne zusatzliche MalRnahmen. Die empfohlenen
Gleichrichter entsprechen dem Scharfegrad 3.

EN 61000-4-9 Impulsmagnetfelder, EN 61000-4-10 gedampfte schwingende Magnetfelder:

Da die Arbeitsmagnetfelder der elektromagnetischen Komponenten um ein Vielfaches starker als Storfelder
sind, ergeben sich keine Funktionsbeeinflussungen. Die Kupplungen entsprechen mindestens Scharfegrad
4. Die empfohlenen Gleichrichter entsprechen mindestens Scharfegrad 3.

EN 61000-4-11 Spannungseinbriiche, Kurzzeitunterbrechungen und kurzzeitige Versorgungs-

spannungsschwankungen:

a) Spannungsunterbrechungen:
Die Kupplungen nach DIN VDE 0580 gehen spéatestens nach den spezifizierten Schaltzeiten in den
stromlosen Schaltzustand iber, wobei die Schaltzeit von der Ansteuerung und den Netzverhaltnissen
(z.B. Generatorwirkung auslaufender Motoren) abhéangig ist. Spannungsunterbrechungen mit kiirzerer
Zeitdauer als der Ansprechverzugszeit nach DIN VDE 0580 verursachen keine Fehlfunktion. Der
Anwender hat sicherzustellen, daR ein Folgeschaden (z.B. Rutschen eines elektromagnetisch
schlieBenden Systems infolge Drehmomentabfalls) vermieden wird. Die Funktionsféahigkeit der
elektromagnetischen Komponente und des elektronischen Zubehors bleibt erhalten, wenn o.g.
Folgeschaden vermieden werden.
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b) Spannungseinbriiche und kurzzeitige Versorgungsspannungsschwankungen:
Elektromagnetisch 6ffnende Systeme:
Spannungseinbriiche und Versorgungsspannungsschwankungen auf Werte unter 60% der
Nennspannung mit einer Zeitdauer grol3er als der Ansprechverzugszeit nach DIN VDE 0580 kénnen zu
zeitweisem Ubergang in den stromlosen Schaltzustand fiihren. Folgeschaden wie unter a) sind durch
den Anwender auf geeignete Weise zu verhindern.
Elektromagnetisch schlieRende Systeme:
Spannungseinbriiche und Versorgungsspannungsschwankungen wie o.g. auf Werte unterhalb der
dauerhaft zuldssigen Toleranzen fihren zum Absinken des Drehmoments. Der Anwender hat
sicherzustellen, daR ein Folgeschaden vermieden wird.

Funkentstdérung nach EN 55011:

Die Kupplungen und die empfohlenen elektronischen Gleichrichter sind der Gruppe 1 nach

EN 55011 zugehdrig. Das Storverhalten ist nach feldgebundener Stérstrahlung und leitungsgebundener
Stérspannung zu unterscheiden.

a) Funkstorstrahlung:
Bei Betrieb mit Gleichspannung bzw. gleichgerichteter 50/60 Hz-Wechselspannung entsprechen alle
Komponenten den Grenzwerten der Klasse B.

b) Funkstérspannung:
Bei Betrieb mit Gleichspannung entsprechen die
elektromagnetischen Komponenten mindestens den ®
Grenzwerten der Klasse A. Werden die Komponenten |
mit elektronischen Gleichrichtern oder sonstigen
elektronischen Ansteuerungen an 50/60 Hz-
Wechselstromnetz betrieben, sind zur Erreichung der
Grenzwerte der Klasse A ggf. EntstormalRnahmen nach u-~
Abb. 13/1 notwendig. Es wird die Verwendung von
Entstérkondensatoren empfohlen, deren
Dimensionierung von den elektrischen Anschluf3daten —
der elektromagnetischen Komponenten und auch von C
den Netzverhéltnissen abhangig ist. Die unter 3.2 ®
aufgefiihrten empfohlenen Gleichrichter mit CE-Zeichen
nach EMVRL haben bereits integrierte Entstérglieder,
wenn nicht im jeweiligen Datenblatt anders angegeben
ist mindestens Klasse A nach EN 55011 gewéahrleistet. Abb. 4/1
Fur den Betrieb mit den empfohlenen oder anderen Gleichrichtern sind in Tab. 14/1 die empfohlenen
Werte zusammengefal3t. Die Entstorung ist moglichst nahe am Verbraucher zu installieren. Stérungen
beim Schalten der elektromagnetischen Komponenten sind generell durch die induktive Last bedingt. Je
nach Erfordernis kann eine Abschaltspannungsbegrenzung durch eine antiparallele Diode oder
Bauelemente zur Spannungsbegrenzung, wie Varistoren, Transildioden, WD-Glieder o.a. vorgesehen
werden, die jedoch EinfluR auf die Schaltzeiten der Komponenten hat. In den unter 3.2 aufgefiihrten
Gleichrichtern sind Freilaufdioden bzw. Varistoren zur Abschaltspannungsbegrenzungen integriert. Bei
gleichstromseitiger Schaltung begrenzt ein fiir die jeweilige typabhangige maximale Betriebsspannung
dimensionierter Varistor parallel zur Erregerwicklung (1.2) die Spannungsspitze auf Richtwerte die in
Tab. 14/2 angegeben sind.

- — — "
|

|_

Betreibt der Anwender die Komponenten mit anderem elektronischen Zubehor, hat er fur die Einhaltung des
EMV-Gesetzes Sorge zu tragen. Die Einhaltung der entsprechenden Normen Uber die Auslegung bzw. den
Betrieb von Komponenten bzw. Baugruppen oder verwendete Geréte entbindet den Anwender bzw.
Hersteller des Gesamtgerats oder der Anlage nicht vom Nachweis der Norm-Konformitéat fur sein Gesamt-
gerat oder seine Anlage.
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Nenneingangs-

L . Gleichstrom bei L-Last Kondensator
Gleichrichtertyp spannungsbereich (ADC) (NE(VAC)
U1/VAC (40-60Hz)
Briickengleichrichter . . Kelng 2 (I
bis 400 (+10%) bis 2,0 EntstormalRnahmen
3207.23A.0 :
erforderlich
Briickengleichrichter bis 230 (£10%) bis 2,0 47/250~
32 07.03A.. bis 500 (£10%) bis 2,0 100/500~
Tab. 14/1
Eingangsspannung Richtwert fur die Abschaltspannung bei
der Gleichrichter / VAC gleichstromseitigem Schalten /V
250 700
440 1200
550 1500
630 1700

Tab. 14/2
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3.4 Inbetriebnahme

warnung

Die Funktionskontrolle darf nur bei stillstehender Maschine (z.B. Motor), im freigeschalteten und gegen
einschalten gesicherten Zustand durchgefiihrt werden.

Folgende Funktionen sind zu priifen:

Leistungsschildangaben (Typenschild) hinsichtlich Bauform und Schutzart beachten und Ubereinstimmung
mit den Verhaltnissen am Einbauort priifen.

Nach dem elektrischen Anschluf? der Kupplung ist eine Funktionskontrolle auf Freigangigkeit der Abtriebs-
welle (13) durch Drehen an der Abtriebswelle (13) bei nicht bestromter Kupplung und unbestromter
Maschine (z.B. Motor) erforderlich.

Nach der Aufstellung fur das Anbringen evtl. vorgesehener Abdeckungen und Schutzvorrichtung sorgen.

Vorsicht:

Fur einen Probebetrieb der Maschine (z. B. Motor) ohne Abtriebselemente ist eine eventuell vorhandene
Pal¥feder gegen Herausschleudern zu sichern.

Vorsicht:

An der Kupplung kénnen Oberflachentemperaturen > 100 °C auftreten. Es dirfen dort keine temperatur-
empfindlichen Teile, z. B. normale Leitungen oder elektronische Bauteile anliegen oder befestigt werden. Bei
Bedarf sind Berihrungsschutzmaf3hahmen vorzusehen! Wenn bei Einrichtungsarbeiten bei abgeschalteter
Maschine (z.B. Motor) die Abtriebswelle (13) gedreht werden muf3, ist die Kupplung nicht zu bestromen.

warnung

Dabei diirfen keine Lastmomente an der Abtriebswelle (13) wirken. Vor Wiederinbetriebnahme ist die
Kupplung evt. wieder zu bestromen.

Achiung

Eine Hochspannungsprufung bei der Montage oder Inbetriebnahme in ein Gesamtsystem muf3 so durch-
gefuihrt werden, daf3 integriertes elektronisches Zubehdor nicht zerstdrt werden kann. Dariiber hinaus sind die
in VDE 0580 angefihrten Limits fir Hochspannungsprifungen und insbesondere Wiederholungsprifungen
zu beachten.

Achiung

Vor Inbetriebnahme ist der korrekte elektrische Anschluf? entsprechend den Typenschildangaben sicher zu
stellen. Auch kurzzeitiger Betrieb mit Versorgungsspannung au3erhalb der spezifizierten Daten kann zur
Schadigung oder Zerstérung von Kupplung und elektronischem Zubehor fiihren, der u.U. nicht sofort
ersichtlich ist.

Achiung

Insbesondere gleichstromseitige Schaltung der Kupplungen ohne Schutzglieder wie unter 3.3 aufgefihrt
fuhrt kurzfristig zur Zerstdérung nicht dafiir vorgesehener elektronischer Gleichrichter oder elektronischen
Zubehdrs, der Schaltglieder selbst und der Erregerwicklung (1.2).
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4. Wartung

Die Elektromagnet-Einflachenkupplung ist, bis auf das Nachmessen des Luftspalts s, wartungsfrei. Ist der
Luftspalt smax (Siehe Tab. 22/1) zwischen Anker (4) und Magnetkdrper (2) der Elektromagnet-
Einflachenkupplung erreicht, ist die Kupplung nachzustellen bzw. durch eine Neue zu ersetzten.

warnung

Beim Uberschreiten des maximalen Luftspalts Syax (Siehe Tab. 22/1) kann je nach Betriebszustand eine
Einschrankung oder der totale Verlust der Kupplungswirkung (Kupplungsfunktion) eintreten.

Vorsicht:

Bei allen Kontroll- und Wartungsarbeiten ist sicherzustellen, dai3

kein unbeabsichtigtes Anlaufen der Maschine (z.B. Motor) erfolgen kann,
kein Lastmoment an den Wellen (12+13) wirkt,

nach der Beendigung von Kontroll- und Wartungsarbeiten die Sperre zum unbeabsichtigten Anlaufen der
Maschine (z.B. Motor) aufgehoben wird,

Fett- und Olfreiheit aller am Reibvorgang beteiligten Flachen sichergestellt ist. Eine Reinigung einer 6l-
oder fetthaltigen Reibflache ist nicht mdéglich,

kein quellen oder verglasen des Reibbelages (3) aufgetreten ist.

5. Lieferzustand

Nach dem Eingang der Komponente ist eine Kontrolle auf evtl. Transportschaden vorzunehmen und ggf.
eine Einlagerung auszuschlieRen. Wird die Komponente eingelagert, so ist auf eine trockene, staubfreie und
schwingungsarme Umgebung zu achten. Die Elektromagnet-Einflachenkupplung wird anbaufertig geliefert.
Der Luftspalt s (Neuluftspalt siehe Tab. 22/1) muf3 bei der Montage der Kupplung eingestellt werden.

6. Emissionen
6.1 Gerausche

Beim Einfallen und Luften der Elektromagnet-Einflichenkupplung entstehen Schaltgerdausche, die in ihrer
Intensitat von der Anbausituation, der Beschaltung (z.B. mit Ubererregung) und vom Luftspalt abhangen.
Anbausituation oder Betriebsbedingungen oder der Zustand der Reibflachen kénnen wahrend des
Kupplungsvorgangs zu deutlich hérbaren Schwingungen (Quietschen) fiihren.

6.2 Warme

Durch die Erwarmung der Erregerwicklung und die Verrichtung von Kupplungsarbeit erwéarmt sich das
Magnetgehause bzw. der Magnetkdrper erheblich. Bei unglinstigen Bedingungen kénnen Temperaturen
deutlich Gber 100°C Oberflachentemperatur erreicht werden.

Vorsicht:

Kupplung vor Beriihrung schiitzen, durch die hohe Oberflachentemperatur knnen Verbrennungen auftreten.
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7. Storungssuche

Storung

Kupplung kuppelt
(verknipft) nicht

Ursache

Luftspalt zu grof3

Kupplung wird nicht mit Spannung
versorgt

Spannung an der Erregerwicklung zu
klein

Gleichrichter defekt
Erregerwicklung defekt

MaRnahmen

Luftspalt kontrollieren evtl. Luftspalt nachstellen bzw. neue
Kupplung montieren

Elektrischen AnschluB3 kontrollieren und gegebenenfalls
Fehler beheben

AnschluBspannung der Erregerwicklung kontrollieren und
gegebenenfalls Fehler beheben

Gleichrichter kontrollieren und gegebenenfalls austauschen

Widerstand der Erregerwicklung kontrollieren und
gegebenenfalls neue Kupplung montieren

Kupplung kuppelt
(verknupft) mit
Verzégerung

Luftspalt zu gro3

Spannung an Erregerwicklung zu klein

Luftspalt kontrollieren evtl. Luftspalt nachstellen bzw. neue
Kupplung montieren

AnschluBspannung der Erregerwicklung kontrollieren und
gegebenenfalls Fehler beheben

Kupplung trennt (6ffnet)
nicht

Spannung an der Erregerwicklung
nach Abschalten zu grof3
(Restspannung)

Ankerplatte mechanisch durch
Verschweilung von Anker und
Magnetkorper blockiert

Spannung der Erregerwicklung auf Restspannung
kontrollieren und gegebenenfalls Fehler beheben

Anker und Magnetkdrpeer mechanisch trennen evtl. neue
Kupplung montieren

Kupplung trennt (6ffnet)
mit Verzdgerung

Spannung an der Erregerwicklung zu
grof3

AnschluBspannung der Erregerwicklung kontrollieren und
gegebenenfalls Fehler beheben

Kupplungsmoment ist
zu klein

Luftspalt zu gro3

Betriebstemperatur der Kupplung zu
hoch

Spannung an Erregerwicklung zu klein

Reibbelag steht gegeniiber Polflachen
hervor

Reibflache thermisch tberlastet
Ol- oder fetthaltige Reibflache

Luftspalt kontrollieren evtl. Luftspalt nachstellen bzw. neue
Kupplung montieren

Schaltarbeit, Schaltleistung der Kupplung reduzieren evt.
Kupplung kihlen

AnschluBspannung der Erregerwicklung kontrollieren und
gegebenenfalls Fehler beheben

Evtl. neue Kupplung montieren

Evtl. neue Kupplung montieren

Reibflachen kontrollieren und gegebenenfalls sdubern evt.
neue Kupplung montieren

8. Sicherheitshinweise

Die Komponenten werden unter Beriicksichtigung einer Gefahrdungsanalyse und unter Beachtung der
einzuhaltenden harmonisierten Normen, sowie weiterer technischer Spezifikationen konstruiert und gebaut.
Sie entsprechen damit dem Stand der Technik und gewahrleisten ein Hochstmald an Sicherheit. Diese
Sicherheit kann in der betrieblichen Praxis jedoch nur dann erreicht werden, wenn alle dafir erforderlichen
MalRnahmen getroffen werden. Es unterliegt der Sorgfaltspflicht des Betreibers der Maschine, diese
MafRnahmen zu planen und ihre Ausfiihrung zu kontrollieren.

Der Betreiber mufd insbesondere sicherstellen, dall

die Komponenten nur bestimmungsgemaf verwendet werden (vgl. hierzu Kapitel Produktbeschreibung),

die Komponenten nur in einwandfreiem, funktionstiichtigem Zustand betrieben werden und regelmafig auf ihre
Funktionstichtigkeit Uberpruft werden,

die Betriebsanleitung stets in einem leserlichen Zustand und vollstdndig am Einsatzort der Komponenten zur

Verfligung steht,

nur ausreichend qualifiziertes und autorisiertes Personal die Komponenten in Betrieb nimmt, wartet und repariert,

die Komponenten nicht einem anderen starken Magnetfeld ausgesetzt sind,

dieses Personal regelméaRig in allen zutreffenden Fragen von Arbeitssicherheit und Umweltschutz
unterwiesen wird, sowie die Betriebsanleitung und insbesondere die darin enthaltenen Sicherheitshinweise

kennt.
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8.1 BestimmungsgemaRe Verwendung

Die Komponenten sind zum Anbau an elektrische Maschinen insbesondere Elektromotoren bestimmt und fur
den Einsatz in gewerblichen oder industriellen Anlagen vorgesehen. Der Einsatz im Ex/Schlagwetter-
Bereich ist verboten.

Die Komponenten sind entsprechend der in der Betriebsanleitung dargestellten Einsatzbedingungen zu
betreiben. Die Komponenten dirfen nicht Giber die Leistungsgrenze hinaus betrieben werden.

8.2 Allgemeine Sicherheitshinweise

Angebaute Kupplungen haben gefahrliche, spannungsfihrende und rotierende Teile sowie mdglicherweise
heil3e Oberflachen. Alle Arbeiten zum Transport, Anschluf3, zur Inbetriebnahme und regelméaRige Instand-
haltung sind von qualifiziertem, verantwortlichem Fachpersonal auszufithren (VDE 0105; IEC 364 beachten).
UnsachgemafRes Verhalten kann schwere Personen- und Sachschaden verursachen.

Uberall dort, wo auf SondermafRnahmen und Riicksprache mit dem Hersteller verwiesen wird, sollte dies
bereits bei der Projektierung der Anlage erfolgen. Bei Unklarheiten sind Drehmomente und deren
Schwankung, Einbausituation, Verschlei3 und VerschleiRreserve, Schaltarbeit, Einlaufbedingungen,
Laftbereich, Umweltbedingungen und dergleichen im voraus mit dem Hersteller der Komponenten
abzustimmen. Ohne Abstimmung mit Kendrion Binder dirfen keine Nachristungen, Umbauten oder
Veranderungen an den Komponenten vorgenommen werden. Je nach Anwendungsfall sind die
entsprechenden Unfallverhiitungsvorschriften zu beachten. Die Komponenten sind keine
»Sicherheitskomponenten” in dem Sinne, als dal3 nicht durch unbeeinfluRbare Stérfaktoren eine
Drehmomentreduzierung auftreten kann.

8.2.1 Projektierung

Die zulassige Anzahl von Schaltungen/h und die max. Schaltarbeit pro Schaltung, besonders beim
Einrichten von Maschinen und Anlagen (Tippbetrieb), It. Technische Daten sind unbedingt zu beachten. Bei
Nichtbeachtung kann die Kupplungswirkung irreversibel reduziert werden und es kann zu Funktions-
beeintrachtigungen kommen. Die Nennbetriebsbedingungen beziehen sich auf die DIN VDE 0580. Die
Schutzart auf die DIN VDE 0470, Teil 1. Bei Abweichungen missen evtl. SondermalRnahmen mit dem
Hersteller abgestimmt werden.

8.2.2 Inbetriebnahme
Die Komponenten dirfen nicht in Betrieb genommen werden, wenn

die Leitungsanschliisse beschadigt sind,
das Magnetgehéuse oder die Ummantelung der Spule Beschadigungen aufweist,
der Verdacht auf Defekte besteht.

8.2.3 Montage

Die Komponenten dirfen nur an Spannungsart und Spannungswert gemaf Typenschild (Leistungsschild)
angeschlossen werden.

Bei An- bzw. Einbau mul3 eine ausreichende Warmeabfuhr sichergestellt sein.

Zur Vermeidung unzulassiger Ausschalt-Uberspannungen und sonstiger Spannungsspitzen sind geeignete
SchutzmalRnahmen vorzusehen.

Das Magnetfeld der Komponenten kann zu Stérungen aul3erhalb der Kupplung und bei unginstigen
Anbaubedingungen zu Rickwirkungen auf die Komponente fuhren. Im Zweifel sind die Anbaubedingungen
mit dem Hersteller der Komponenten abzustimmen.

Um die Gefahrdung von Personen, Haustieren oder Gutern infolge
mittelbarer oder unmittelbarer Einwirkung elektromagnetischer Felder,
Erwarmung der Komponenten,

bewegter Teile

auszuschlie3en, sind vom Anwender geeignete Malinahmen (DIN VDE 0848, Teil 4; DIN 31000/ VDE 1000;
DIN VDE 0100 Teil 0420) durchzufihren.
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8.2.4 Betrieb/Gebrauch

Die stromfiihrenden Teile, wie z.B. Steckkontakte oder Erregerwicklung durfen nicht mit Wasser in
Bertuhrung kommen. Die Leitungsanschlisse der Komponenten dirfen mechanisch nicht belastet (Ziehen,
Quetschen, etc.) werden.

Die Komponenten diirfen an den Reibflachen der Reibelemente nicht mit Ol, Fett oder sonstigen Fliissig-
keiten in Berlhrung kommen, sonst fallt das Drehmoment stark ab und kann durch ReinigungsmalRnahmen
nicht auf den urspriinglichen Wert zurtickgefihrt werden. Der Verschleil3 der Kupplung muR3 bei der
Auslegung der Maschine bzw. Anlage beriicksichtigt werden.

Aufgrund der vielfaltigen Umgebungsbedingungen ist die Funktionstiichtigkeit der Komponenten in den
individuellen Anwendungsfallen zu prifen.

In Einsatzfallen bei denen die Kupplung nur sehr geringe Reibarbeit verrichten muf3, kann das Drehmoment
abfallen. In solchen Fallen ist vom Anwender daflr Sorge zu tragen, daf3 die Kupplung gelegentlich
ausreichend Reibarbeit verrichtet. Bei Betrieb der Kupplung in Anwendungen ohne Reibarbeit ist mit dem
Hersteller Riicksprache zu halten.

8.2.5 Wartung bzw. Reparatur
Reparaturen dirfen nur von Fachkraften (Definition geman IEC 364) durchgefiihrt werden. Durch

unsachgemalf ausgefihrte Reparaturen kdnnen erhebliche Sach- oder Personenschaden entstehen.
Bei jeder Wartung ist stets darauf zu achten, daf3 die Komponenten nicht unter Spannung stehen.

8.3 Verwendete Zeichen fiir Sicherheitshinweise

Zeichen + Signalwort Warnt vor... Mogliche Folgen

Gefahr SINED Uil el e ) Tod oder schwerste Verletzungen
Gefahr

Warnung g_ogh(_:hen, Sl gz el Tod oder schwerste Verletzungen

“{ j} ituationen

Vorsicht m_ogllt_:hen, gefahrlichen leichte oder geringfiigige
Situationen Verletzungen

Achtung méglichen Sachschaden Beschadigung der Komponente oder

der Umgebung
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9. Definitionen der verwendeten Ausdriicke

(Basis: DIN VDE 0580 Juli 2000, Auszug)

Das Schaltmoment M,

Das Nennmoment M

Das Ubertragbare Drehmoment M4

Das Restmoment Ms

Das Lastmoment Mg

Die Schaltarbeit W

Die Hochst-Schaltarbeit Wmax

Die Schaltleistung P einer Kupplung
Die Hochst-Schaltleistung Pmax

Die Einschaltdauer ts

Die stromlose Pause tg

Die Spieldauer t7

Die relative Einschaltdauer

Das Arbeitsspiel
Die Schalthaufigkeit Z

Der Ansprechverzug beim Verknupfen ti1

Die Anstiegszeit ti»

Die Verknupfungszeit t;

Der Ansprechverzug beim Trennen t2;
Die Abfallzeit t2,

Die Trennzeit t

Die Rutschzeit t3

Die Einschaltzeit t4

ist das bei schlupfender Bremse bzw. Kupplung im Wellenstrang
wirkende Drehmoment.

ist das vom Hersteller dem Geréat oder Komponente zur Bezeichnung
oder Identifizierung zugeordnete Schaltmoment. Das Nennmoment M,
ist der gemittelte Wert aus mindestens 3 Messungen des maximal
auftretenden Schaltmoments M; nach Abklingen des
Einschwingvorganges.

ist das grof3te Drehmoment, mit dem die geschlossene Bremse bzw.
Kupplung ohne Eintreten von Schlupf belastet werden kann.

ist das Uber die gedffnete Bremse bzw. Kupplung noch weitergeleitete
Drehmoment.

ist das am Antrieb der geschlossenen Bremse bzw. Kupplung
wirkende Drehmoment, das sich aus dem Leistungshedarf der
angetriebenen Maschinen fiir die jeweils betrachtete Drehzahl ergibt.

einer Bremse bzw. Kupplung ist die infolge eines Schaltvorganges in
der Bremse bzw. Kupplung durch Reibung erzeugte Wéarme.

ist die Schaltarbeit, mit der die Bremse bzw. Kupplung belastet werden
darf.

ist die in Warme umgesetzte Schaltarbeit je Zeiteinheit.
ist die in Warme umgesetzte zuldssige Schaltarbeit je Zeiteinheit.

ist die Zeit, welche zwischen dem Einschalten und dem Ausschalten
des Stromes liegt.

ist die Zeit, welche zwischen dem Ausschalten und dem
Wiedereinschalten des Stromes liegt.

ist die Summe aus Einschaltdauer und stromloser Pause.

ist das Verhéltnis von Einschaltdauer zu Spieldauer, in Prozenten
ausgedriickt (Y%ED).

umfaldt einen vollstandigen Ein- und Ausschaltvorgang.

ist die Anzahl der gleichmaRig tiber eine Stunde verteilten
Arbeitsspiele.

ist die Zeit vom Ausschalten des Stromes (bei 6ffnendem System)
bzw. vom Einschalten des Stromes (bei schlieBendem System) bis
zum Beginn des Drehmomentanstieges.

ist die Zeit von Beginn des Drehmomentanstiegs bis zum Erreichen
von 90% des Nennmoments M.

ist die Summe aus Ansprechverzug t;; und Anstiegszeit ti,.

ist die Zeit vom Einschalten des Stromes (bei 6ffnendem System)
bzw. vom Ausschalten des Stromes (bei schlieBendem System) bis
zum Beginn des Drehmomentabfalls.

ist die Zeit vom Beginn des Drehmomentabfalls bis zum Erreichen von
10% des Nennmoments Ma.

ist die Summe aus Ansprechverzug ty; und Abfallzeit tz,.

ist die Zeit vom Beginn des Drehmomentanstiegs bis zum Abschlu3
des Bremsvorganges bei Bremsen bzw. bis zum Erreichen des
Synchronisierungsmoments Mz bei Kupplungen.

ist die Summe aus Ansprechverzug ti1 und Rutschzeit t; (Brems- bzw.
Beschleunigungszeit).
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Der betriebswarme Zustand

Die Ubertemperatur DJs;

Die Grenztemperaturen von Isolierstoffen

Die Nennspannung Uy

Der Bemessungsstrom Ig

Die Nennleistung Py

Die Bemessungsleistung Pg

ist der Zustand, bei dem die Beharrungstemperatur erreicht wird. Die
Temperatur des betriebswarmen Zustandes ist die hach DIN VDE
0580 ermittelte Ubertemperatur, vermehrt um die Umgebungs-
temperatur. Wenn nichts anderes angegeben ist, gilt als
Umgebungstemperatur eine Temperatur von 35°C.

ist der Unterschied zwischen der Temperatur des elektromagnetischen
Gerates bzw. Komponente oder eines Teiles davon und der
Umgebungstemperatur.

fir Wicklungen entsprechen der DIN VDE 0580. Die Zuordnung der
Isolierstoffe zu den Warmeklassen erfolgt nach DIN IEC 85.

ist die vom Hersteller dem Geréat oder Komponente zur Bezeichnung
oder Identifizierung zugeordnete Versorgungsspannung bei
Spannungswicklungen.

ist ein fur die vorgegebenen Betriebsbedingungen vom Hersteller
festgelegter Strom. Wird nichts anderes angegeben, bezieht er sich
auf Nennspannung, 20°C Wicklungstemperatur und gegebenenfalls
auf die Nennfrequenz bei vorgegebener Betriebsart bei
Spannungswicklungen.

ist ein geeigneter Wert der Leistung zur Bezeichnung und
Identifizierung des Gerates oder der Komponente.

ergibt sich aus dem Bemessungsstrom bei Spannungsgeréaten und
Spannungskomponenten und dem Widerstand Ry bei 20°C
Wicklungstemperatur.
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10. Technische Daten

Komponente gebaut und geprift nach DIN VDE 0580

GroRe
(0K] 04 06 07 09 11 14 17 21

Nennmoment Mz [Nm] 0,2 1 2,2 5 11 21 60 80 150
Max. Drehzahl Nmax [min'l] 16000 | 12000 | 10000 | 8000 | 6000 | 4800 | 3600 | 3000 | 2500
Hochst-Schaltleistung Pmax [kJ/h] 65 100 160 250 350 500 700 1000 | 1300
Hochst-Schaltarbeit Wmax (Z=1) [kJ] 0,9 1,6 45 6 11 30 53 80 110
Nennleistung Py [W] 6 8 10 12 17 22 35 40 45
Verknlpfungszeit t; [ms] 13 15 15 25 45 70 110 110 150
Trennzeit t; [Ms] 12 16 18 25 38 40 65 70 90
l{:ﬁgg‘}f&‘gﬁ?i&%‘?{ (ohne 001 | 005 | 022 | 065 | 21 | 57 | 20 | 48 | o7
[Tkrgg:ﬁ]itsmomem Magnetkorper J 006 | 017 | 055 | 245 | 7 20 | 36 | 8 | 217
Gewicht (ohne Flanschnabe) m [kg] 0,06 0,15 0,35 0,65 1,15 2 4 7,4 11
Neuluftspalt s*** [mm] 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4
mgzhéﬁgﬁqu; E;]“ﬁr‘;](bei 70% des 045 | 05 | 05 | 05 | 075 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,0
Einschaltdauer ED [%] 100

Standard-Nennspannung [V DC] 24

Thermische Klasse F

Verschmutzungsgrad 2

Schutzart IPOO

Betriebsart -
Tab. 22/1: Technische Daten
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Erlauterungen zu den Technischen Daten:

Whax (Hochst-Schaltarbeit) ist die Schaltarbeit, die bei
Kupplungsvorgangen aus max. 1000min™ nicht tiber-
schritten werden darf. Kupplungsvorgénge aus Drehzahlen
> 1000min™ verringern die max. zulassige Schaltarbeit pro J
Schaltung erheblich. In diesem Fall ist Riicksprache mit

dem Hersteller erforderlich. Die Hochst-Schaltleistung Pmax 100000 ==
ist die stiindliche in der Kupplung umsetzbare Schaltarbeit ﬂ i B

1000000

FGr.21
FGr. 17 |
= Gr. 14 — 77777
+Gr. 11
= Gr. 09—+
T Gr. 07
rGr. 06 _|
L Gr. 04
£ Gr. 03

W. Bei Anwendungen mit einer stiindlichen Schaltzahl Z>1
ist die Abb. 23/1 zu verwenden. Die Werte Ppax und W pax
sind Richtwerte. Die Zeiten gelten bei gleichstromseitiger
Schaltung der Kupplung, betriebswarmem Zustand,
Nennspannung und Neuluftspalt. Die angegebenen Werte il K]
sind Mittelwerte, die einer Streuung unterliegen. Bei
wechselstromseitiger Schaltung der Kupplung erhéht sich
die Trennzeit t, wesentlich. Die angegebenen
Nennmomente M, kennzeichnen die Komponenten in ihrem
Momentenniveau. Je nach Anwendungsfall weicht das 100 L
Schaltmoment M; bzw. das Ubertragbare Drehmoment M, ;
von den angegebenen Werten fiir das Nennmoment M, ab.
Die Werte fiir das Schaltmoment M, sind abhéngig von der
Drehzahl. Bei éligen, fettigen oder stark verunreinigten 10
Reibflachen kann das Ubertragbare Drehmoment M4 bzw. ! 10 100 1000 h™ 10000
das Schaltmoment M, abfallen. Alle technischen Daten z—

gelten nach Einlauf (siehe Tab. 23/1) der Kupplung.

W ax 10000 £ i

I/

1000 +

<

Abb. 4/1: Hochst-Schaltarbeit W, pro Schaltung in
Abhéngigkeit von der stiindlichen Schaltzahl Z
(Werte gelten fiir n=1000 min'l)

Einlaufvorgang

Drehzahl n [min™] 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Einschaltdauer ts [s] 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Stromlose Pause tg [S] 0,8 0,8 1,5 2,5 5 6 17 17 21
Einlaufdauer tges [min] ca. 0,75 | ca. 0,75 ca. 1l ca.15 | ca. 2,5 ca. 3 ca.7,5 | ca.75 ca. 9

Tab. 23/1: Einlaufvorgang der Elektromagnet-Einflachenkupplung

Bitte beachten: 70% des Nennstromes stellt sich bei Betrieb mit 90% der Nennspannung und 90°C
Wicklungstemperatur der Elektromagnet-Einflachenkupplung ein.

Beim Betrieb der Elektromagnet-Einflachenkupplung sind die Nennbetriebsbedingungen nach

DIN VDE 0580 zu beachten! Bitte Datenblatt ACTIVE CLUTCH LINE und Offertzeichnung der ent-

sprechenden Typen beachten!

Konstruktionsanderungen vorbehalten!

11.Vertragswerkstatten fir Wartungs- bzw. Reparaturarbeiten

Steinlen Klebs + Hartmann
Elektromaschinenbau GmbH August-Heller-Str. 1-3

Ehlbeek 21 D-67065 Ludwigshaven-Mundenheim
D-30938 Burgwedel Telefon (06 21) 579 00-0

Telefon (051 39) 80 70-0 Telefax (06 21) 579 00-95

Telefax (051 39) 80 70 60
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Kendrion Binder Magnete GmbH
Power Transmission
Monchweilerstralle 1

78048 Villingen-Schwenningen

Tel. ++49 (0)7721 877-0
Fax ++49 (0) 7721 877-462

www.KendrionAT.de
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